
Rohbauset - Fertigwand
Die ausgezeichnete Lüftung für vorgefertigte Wände

Im Werk angefertigte Wandelemente bieten viele Vorteile. Eine schnelle und kostengünstige 
Fertigung, die Möglichkeit Systeme zu integrieren sowie eine hohe Qualität der Bauteile.  
Für diesen speziellen Einsatz hat bluMartin das Rohbauset-Fertigwand entwickelt, welches be-
reits werkseitig in die Wände eingesetzt wird. Durch den abnehmbaren Fertigwand-Adapter ist 
ein platzsparender und sicherer Transport garantiert. Die optimale Lösung für die Holz-, Beton- 
und Modulbauweise.

Alle Vorteile auf einen BlickAlle Vorteile auf einen Blick

  Platzsparende, sichere Lieferung  
 der Wandelemente inkl. Rohbausets
 

  Maßgenaue Endmontage auf der  
 Baustelle

  Einfache und schnelle Inbetriebnahme  
 per Plug and Play

  Einfache Visualisierung und Planung  
 durch 3D und BIM Daten

  Werkseitiger Einbau des Rohbausets und  
 der Lüftungsleitungen in die Fertigwand    

  Kostengünstige Fertigung bei hohen   
 Stückzahlen und bei Nachproduktionen



Der abnehmbare  
Fertigwand-Adapter
wird nach dem
Aufstellen der Wände 
am Rohbauset befestigt 
und abgedichtet.

Technische Daten
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   freeAir 100 Lüftungsgerät

   Rohbauset-Fertigwand

   Befestigungsschiene

   Abnehmbarer Fertigwand-Adapter 

   Außenhaube
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  Hohe Anpassungsfähigkeit und  
 genaue, integrale Planung in allen 
 Fertigbauweisen möglich  

  Für gängige Fertigwände  
 ab 200 mm Wandstärke und  
 größer geeignet    

  Einhaltung der Bauzeiten  
 durch geringen Vorlauf und  
 Unabhängigkeit von Gewerken  

  Präzises Setzen der Fertigwände  
 ermöglicht passgenaue Ausrichtung  
 des Lüftungssystems

Planung und EinbauPlanung und Einbau

SystemkomponentenSystemkomponenten

Keine Einschränkung beim Beladen der LKWs, 
da das Rohbauset bündig eingesetzt ist

Das Rohbauset wird werkseitig in die  
Fertigwand integriert 

Setzen der Fertigwand inklusive aller Leitungen

bluMartin GmbH 
Argelsrieder Feld 1b
82234 Weßling
info@bluMartin.de
www.bluMartin.de
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